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» J-009 Mikrofon bezprzewodowy
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Elementy zestawu pozwalajg zbudowac
miniaturowy nadajnik UKF z modulacjg
czestotliwosci (FM), mogacy postuzy¢ do
rozmaitych zastosowan - od zabawy po
strzezenie obiektow. Uktad pomimo swej
prostoty odznacza sie dobrymi parametrami, aw
szczegoblnosci wysoka czutoscig. Odbior
nadawanych sygnatow jest mozliwy przy uzyciu
dowolnego odbiornika z zakresem UKF 67-73
MHz. Zasieg nadajnika wynosi od 10 do 100m w
zaleznosci od napiecia zasilajgcego.

Zasilanie sieciowe jest kiopotliwe ze wzgledu na trudnosci zwigzane z doktadnym odktéceniem i
odfiltrowaniem napiecia zasilajgcego. ,Sercem” urzadzenia jest generator w.cz. o sprzezeniu
pojemnosciowym (uktad Colpitsa) z tranzystorem T1 i obwodem rezonansowym L1 ,CT ,D1. Dioda
pojemnosciowa D1 jest sterowana sygnatem z mikrofonu elektretowego M1, co zapewnia duzy zakres
zmian czestotliwos$ci przy niewielkim natezeniu dzwieku. Czestotliwo$¢ podstawowa nadajnika (no$na)
ustawia sie trymerem CT podczas uruchamiania i strojenia mikrofonu. Trymer CT jest jedynym
elementem regulacyjnym, cewka L1 jest bez rdzenia i ma posta¢ obwodu drukowanego. Role anteny
spetnia ok.30cm przewodu w izolacji. Dzigki zastosowaniu obwodu separujgcego z tranzystorem T2,
pojemnosci anteny majg niewielki wptyw na prace nadajnika.

Uruchomienie uktadu przeprowadza sie na wigczonym i nastrojonym na wymagang czestotliwosc
odbiorniku radiowym. Powoli zmieniajac ustawienie trymera CT (przy pomocy plastikowego wkretaka)
nalezy dostroi¢ nadajnik do odbiornika co objawi sie silnym dzwiekiem sprzezenia akustycznego.
Oddalenie nadajnika od odbiornika pozwoli stysze¢ na tym ostatnim dzwieki wychwytywane przez
mikrofon. W miarg zuzywania sie baterii moze okazac¢ sig konieczna mata korekta dostrojenia, ktérej tym
razem mozna dokonac¢ w odbiorniku.

Uwaga! Stosowanie mikrofonu do nielegalnego podstuchu jest zabronione i $cigane przez
prawo! Podstawowe wymogi kultury nakazuja takze niezaktécanie odbioru radiowego i
telewizyjnego.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:

I BF414,440,441
T2 BF199,240,241
10-15kQ CToieiieeee Trymer 5-25pF

...22-47kQ MIKROFON ELEKTRETOWY

PLYTKA DRUKOWANA
ZACISK BATERII 9V

WARTOSCI ELEMENTOW ZNAJDUJACE SIE W ZESTAWIE DOBRANE SA DO ZASILANIA 9V.

OZNACZENIA KONDENSATOROW:
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