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W y ³ ¹ c z n i k  z m i e r z c h o w y  
p r z e z n a c z o n y  j e s t  d o  
s a m o c z y n n e g o  w ³ ¹ c z a n i a  
oœwietlenia o zmroku i wy³¹cza
go o œwicie.  Jako element 
œ w i a t ³ o c z u ³ y  z a s t o s o w a n o  
fotorezystor RPP130 Podczas 
o œ w i e t l a n i a  r e z y s t a n c j a  
fotorezystora jest tak ma³a, ¿e tranzystor T1 jest zatkany. Wraz ze 
zmniejszaniem siê natê¿enia oœwietlenia wzrasta rezystancja 
fotorezystora, tranzystor T1 zaczyna przewodziæ, a jego pr¹d 
kolektora powoduje spadek napiêcia na rezystorze R3. Spadek 
napiêcia na rezystorze R3 wprowadza w stan przewodzenia tranzystor 
T2. Pr¹d kolektora tranzystora T2. Zasila bramkê tyrystora (triaka) Ty1 
, w³¹czaj¹c go w czasie, gdy napiêcie sieci ma wartoœæ blisk¹ zero. 
Odpowiedni¹ histerezê uk³adu zapewnia rezystor R6. Kondensator 
C2 opóŸnia dzia³anie uk³adu. Czu³oœæ uk³adu mo¿na regulowaæ 
zmieniaj¹c wartoœæ rezystora R1.

UWAGA!!! W CZASIE MONTA¯U I URUCHAMIANIA NALE¯Y 
ZACHOWAÆ SZCZEGÓLN¥ OSTRO¯NOŒÆ GDY¯ UK£AD
NIE MA GALWANICZNEJ IZOLACJI OD NAPIÊCIA SIECI.

T1..................BC547,548 itp
T2..................BC557,558 itp
D1..................1N4007
D2..................BZP650C12
Ty1...............TIC106D lub triak TIC216,KT205
C1.................220uF/16V
C2.................100uF/16V 
C3.................330nF-470nF/400V MKSE
R1,R6............470kW - 2,2MW
R2..................RPP130,131 CDS8003

R3...................4,7kW
R4,R7.............1,5-2,2kW
R8...................560-680W/0,5W
P£YTKA DRUKOWANA
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