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1P, 1Z, 2Z
AgSnO2

60 V / 60 V
1 V
10 mA
1P: 110 A / 50 A (1Z/1R)
1Z: 110 A 2Z: 2 x 110 A
1P: 20 A / 12 A (1Z/1R)
1Z: 20 A 2Z: 2 x 12,5 A
1P: 270 W / 162 W (1Z/1R)
1Z: 270 W 2Z: 2 x 168 W
1 W
≤ 3 mΩ

900 cykli/h 2 s ON / 2 s OFF
450 cykli/h 2 s ON / 6 s OFF
120 cykli/h 2 s ON / 30 s OFF
36 000 cykli/h

5..48 V
≤ 0,6 Un

≥ 0,15 Un

patrz Tabela 1
1,44 W

60 V AC

500 V AC
500 V AC

≥ 1 mm
≥ 1 mm

10 ms
3 ms

1P: > 105 20/12 A (1Z/1R), 13,5 V DC
1Z: > 105 20 A, 13,5 V DC
2Z: > 105 2 x 12,5 A, 13,5 V DC
> 107

IP 00: 18,6 x 13,0 x 18,5 mm
IP 40: 20,5 x 15,3 x 19,7 mm
12 g

-40...+100 oC
-40...+85 oC
IP 40 lub IP 00 (bez obudowy)
maks. 270 oC
maks. 5 s

Dane styków
Iloœæ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC
Minimalne napiêcie zestyków
Minimalny pr¹d zestyków
Maksymalny pr¹d za³¹czania

Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Maksymalna moc ³¹czeniowa

Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ
• przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
• przy obci¹¿eniu silnikowym
• przy obci¹¿eniu ¿arówkami
• bez obci¹¿enia

Dane cewki
Napiêcie znamionowe DC
Napiêcie zadzia³ania
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy DC

Dane izolacji
Znamionowe napiêcie izolacji
Napiêcie probiercze
• pomiêdzy cewk¹ a stykami
• przerwy zestykowej
Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami
• w powietrzu
• po izolacji
Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania (wartoœæ typowa)
Czas powrotu (wartoœæ typowa)
Trwa³oœæ ³¹czeniowa
• w kategorii DC1

Trwa³oœæ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa
Temperatura otoczenia
• sk³adowania
• pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Temperatura k¹pieli lutowniczej
Czas lutowania

• Styki bez kadmu • Miniaturowe wymiary
• Zastosowanie motoryzacyjne
• Wysoka odpornoœæ na pr¹d pikowy
• Do obwodów drukowanych
• PrzekaŸniki oferowane s¹ w wersjach:

RA2 - przekaŸnik o konstrukcji podstawowej
RAW2 - przekaŸnik o w¹skim rastrze wyprowadzeñ styków

• Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowy materia³ styków.

RA2
przekaŸniki samochodowe
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maks.min.

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym Tabela 1
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4,0

4,8
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14,4
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38,4

9,6

6,6

8,0

12,0

20,0

23,9

31,9

63,8

16,0

Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ)

Wymiary
Maksymalna zdolnoœæ ³¹czeniowa
dla pr¹du sta³ego. Obci¹¿enie rezystancyjne

Wykres 1

Kod cewki
Napiêcie

znamionowe
V DC

Rezystancja
cewki

± 10% przy 20°C
�

Roboczy zakres napiêcia zasilania
przy 85°C

V DC

N
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³¹
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e

[V
]

% pr¹du ³¹czeniowego Ic max

82
2 zwierne

81
1 prze³¹czny prawy

Wyprowadzenia przekaŸnika:
c, d, e, f - 0,6 x 1,4 mm a - 0,6 x 1,0 mm b - 1,0 x 1,5 mm

83
1 prze³¹czny lewy

85
1 prze³¹czny prawy

+ 1 zwierny

89
1 prze³¹czny lewy

+ 1 zwierny

RA2
przekaŸniki samochodowe

Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe napiêcia znamionowe cewek przekaŸników.



138

www.relpol.com.pl Dzia³ Marketingu Tel./Fax +48 68 47 90 830 • Linia Doradztwa Technicznego Tel. +48 68 47 90 820

PrzekaŸniki RA2 przeznaczone s¹ do bezpoœredniego lutowania w obwodach drukowanych.

Monta¿

patrz Tabela 1  str. 137

Oznaczenia kodowe do zamówienia

Typ Materia³
styków

Iloœæ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewki

Przyk³ady kodowania:

RA2 - 3081 - 15 - 1012 przekaŸnik RA2, materia³ styków AgSnO2, z jednym zestykiem prze³¹cznym prawym, bez
obudowy IP 00, do obwodów drukowanych, wykonanie napiêciowe 12 V pr¹du sta³ego

RAW2 - 3082 - 25 - 1024 przekaŸnik RAW2 o w¹skim rozstawie wyprowadzeñ styków, materia³ styków AgSnO2,
z dwoma zestykami zwiernymi, w obudowie IP 40, do obwodów drukowanych, wykonanie
napiêciowe 24 V pr¹du  sta³ego

Sposób pod³¹czenia

5 - do obwodów drukowanych

Stopieñ ochrony obudowy

1 - bez obudowy, wykonanie IP 00
2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Iloœæ i rodzaj zestyków

82 - 2 zwierne
81 - 1 prze³¹czny prawy
83 - 1 prze³¹czny lewy
85 - 1 prze³¹czny prawy + 1 zwierny
89 - 1 prze³¹czny lewy + 1 zwierny

Materia³ styków

30 - AgSnO2

RA2
przekaŸniki samochodowe




