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Wzmacniacz 2x15W
: J-049 z uktadem STK4392

Wzmacniacz zbudowany jest na uktadzie
STK4392. Jest to uktad scalony
produkowany przez firme SANYO z
przeznaczeniem do stacjonarnych
. zestawow typu wieza i wyzszej klasy
odbiornikéw telewizyjnych.

Podstawowe dane wzmacniacza:

Maksymalna moc WyjSCiowa.............cceeveinnnnnrnnnnnnn. 2x15W (8W)
Wspotczynnik znieksztatcen harmonicznych............. 0,3%
Impedancja WejSCIoWa ..........cceevvviiiiiiiiiiiiiiiis 10kW

Maks. napiecie zasilania............ccccccoviiiiiiiiiinee 50V

Budowa i uruchomienie wzmacniacza jest bardzo proste. Montaz
nalezy rozpocza¢ od wlutowania jednej zwory. W nastepnej kolejnosci
montujemy rezystory, kondensatory i uktad scalony. Wszystkie
elementy montujemy kierujgc sie schematem ideowym i nadrukiem
na ptytce montazowej. Szczegb6lng uwage nalezy zwrocic na
polaryzacje kondensatoréw elektrolitycznych.

Radiator przykrecony do uktadu scalonego powinien miec
powierzchnie min.2 dm’. Po sprawdzeniu poprawno$ci montazu
podtgczamy napiecie zasilajgce, kontrolujgc pobdr pradu. Nie
powinien on przekracza¢ 60mA (bez sygnatu). Znaczny jego wzrost
moze SwiadczycC o istniejgcym zwarciu na ptytce lub wzbudzaniu sie
uktadu. Kolumny wspétpracujace ze wzmacniaczem powinny mie¢
impedancje 8Q. Wzmacniacz moze wspotpracowac z
przedwzmacniaczem J-42. Laczac ze sobg ukfady nalezy pamietac o
prawidtowym prowadzeniu mas (fagczymy je w jednym punkcie). Jako
transformator zasilajgcy mozna zastosowaé dostepny w handlu
TS50/55 , TS70/16 lub podobny, ktérego napiecie wtérne wynosi
ok.35V.
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