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Podstuch telefoniczny
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Urzadzenie to pozwala na podstuch prowadzonych rozméw telefonicznych na dowolnym
odbiorniku z zakresem UKF, na odlegto$¢ do kilkudziesigeciu metréw. Uktad jest prostym
nadajnikiem z modulacjgq czestotliwosci zasilanym bezposrednio z linii telefonicznej.
Generator w.cz (uktad Colpitsa) zbudowany jest na tranzystorze T1 (BF414). O czestotliwosci
pracy nadajnika decyduje obwod ziozony z elementéwlL1,C7. Tranzystor T2 pracuje w
uktadzie wtornika, zmniejszajgc wptyw obcigzenia anteny na prace generatora. W uktadzie
zasilania nadajnika pracujg diody D1-D4. Filtracje napiecia zapewnia kondensator C6.
Napiecie przestrajajace diode pojemnosciowa D5 pobierane jest z linii telefonicznej przez
kondensator C1. Budowe urzadzenia rozpoczynamy od wlutowania elementéw najnizszych
(rezystory, kondensatory), nastepnie tranzystory i trymer. Przy montazu nalezy kierowac sie
nadrukiem na ptytce i schematem montazowym. Nalezy zwrdci¢é uwage na prawidtowe
wlutowanie elementow potprzewodnikowych. Szczegdlnie doktadnie nalezy wykonaé cewke
powietrzng L1. Z dostarczonego w zestawie drutu nawijamy 5 zwojéw na srednicy 4,5 mm.
Idealnym wzornikiem do nawiniecia moze by¢ wiertto o podanej srednicy. Od zachowania
prawidtowych wymiaréw nawinietej cewki zalezy pdzniej tatwo$¢ zestrojenia nadajnika.
Anteng nadajnika bedzie odcinek przewodu w izolacji o dlugosci ok. 30cm. Po sprawdzeniu
poprawnosci montazu mozemy podigczy¢ uktad do linii telefonicznej. Nadajniczek wigczamy
w szereg z aparatem telefonicznym tak jak pokazuje to rysunek.
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Po podniesieniu stuchawki telefonicznej powinna zapali¢ sie¢ dioda LED D6. Nastepnie
wiaczamy odbiornik radiowy z zakresem UKF (88-108 MHz) i znajdujemy miejsce na skali,
gdzie nie nadaje zadna stacja radiowa. Delikatnie rozciagajac lub Sciskajac zwoje cewki L1
staramy sie uzyska¢ w odbiorniku sygnat dzwonienia. Czynno$¢ te nalezy powtarzac przy
réznych ustawieniach trymera C7, do momentu uzyskania czystego odbioru, o maksymalnie
duzym zasiegu. Zestrojong cewke unieruchamiamy kroplg parafiny.

UWAGA!. Stosowanie nadajniczka do nielegalnego podstuchu jest zabronione i
$§cigane przez prawo. Podstawowe wymogi kultury nakazuja takze niezaktécanie
odbioru radiowego i telewizyjnego. Wszystkie urzadzenia podtaczane do linii
telefonicznej powinny mie¢ homologacje Ministerstwa Komunikacji i Lacznosci.
Podtaczanie opisanego nadajniczka moze odbywac¢ si¢ wytacznie na wiasng
odpowiedzialnosé.
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