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Instrukcja Obsługi 

 
 

SOL5N – PANEL SŁONECZNY DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 12V 
 

1. Wstęp 
 
 
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. 

Ważne informacje dotyczące środowiska. 
Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że  wyrzucenie produktu może być szkodliwe 
dla środowiska.   

Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na 
urządzenia elektroniczne lub skontaktuj się z firmą zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi 
lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska. 
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów. 
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Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Panel SOL5N służy do podładowania akumulatorów 12V (np. akumulatorów 
samochodowych). Zupełne rozładowanie akumulatora 12V grozi jego zasiarczeniem, a w konsekwencji trwałą i nieodwracalną 
utratą pojemności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało 
uszkodzone podczas transportu prosimy o niekorzystanie z niego i skontaktowanie się ze sprzedawcą. 
 
2. Zawartość zestawu 
 

 
 
1. dziura do montowania zacisków podciśnieniowych 
2. zaciski podciśnieniowe 
3. kabel łączeniowy 
4. zaciski do akumulatora (krokodylki) 
5. wskaźnik ładowania LED 
6. wtyczka do gniazda zapalniczki samochodowej 
 
Uwaga: w niektórych samochodach, gniazdo zapalniczki samochodowej może być odłączone od akumulatora, gdy zapłon 
jest wyłączony. W takim przypadku, podłącz SOL5N bezpośrednio do akumulatora samochodowego zaciskając krokodylki 
na zaciskach akumulatora. Podłączaj czarny kabel do minusa (-) a czerwony do plusa (+). 
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3. Opis działania 
  

• Podłącz zaciski podciśnieniowe do panelu, a następnie zamocuj panel do przedniej szyby samochodu (po stronie 
wewnętrznej lub zewnętrznej). 

• Alternatywnie, możesz zamocować ładowarkę używając dziur montażowych z tyłu ładowarki. 

• Podłącz kabel do gniazda zapalniczki, lub bezpośrednio do terminali akumulatora. 

• Od tego momentu (o ile świeci słońce), ładowarka będzie produkowała niewielki prąd doładowujący Twój akumulator. 
Czerwona dioda LED (oznaczony cyfrą 5 na rysunku powyżej) zacznie migać, gdy panel rozpocznie doładowywanie 
akumulatora. 

• Ładowarka nie przeładuje, ani nie uszkodzi akumulatora. Ponadto, wbudowana dioda prostownicza zapewnia, że 
ładowarka nie rozładuje akumulatora.  

• Pamiętaj, że SOL5N został zaprojektowany do podładowywania akumulatora przeciwdziałając naturalnym procesom 
samorozładowania. Ładowarka ta nie jest w stanie w pełni naładować rozładowanego akumulatora samochodowego. 

• Odłącz ładowarkę przed uruchomieniem silnika. Przepięcia elektryczne powodowane pracą silnika mogą uszkodzić 
ładowarkę. 

• Niektóre samochody mają przyciemniane szyby, które znacząco zmniejszają efektywność panelu słonecznego, jeżeli 
umieszczony jest za taką szybą. Dla lepszych efektów pracy, umieść SOL5N na zewnątrz samochodu. 

 
4. Specyfikacja techniczna 
 
Moc maksymalnie 1,5W 
Napięcie wyjściowe 12V (± 20%) 
Napięcie nominalne 17,5V 
Prąd wyjściowy maksymalnie 125mA 
Wymiary 340 x 120 x 14mm 
Waga 0,45 kg 
 
To urządzenie zostało przetestowane przy standardowych warunkach pogodowych: AM1,5, 100mW/cm², temperatura 25°C 
 
Przeczytaj informacje dotyczące Serwisu Velleman® i Gwarancji Jakości na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. 
 
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman Components N.V. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie 
urządzenia lub zranienie spowodowane złym korzystaniem z urządzenia. Właścicielem niniejszej instrukcji jest 
firma Velleman Components N.V. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 
  
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym produkcie lub o marce Velleman, wejdź na stronę: www.velleman.eu. 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna 
wersja instrukcji znajduje się na www.velleman.eu. 
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Serwis Velleman® i Gwarancja Jakości 
 
Velleman® to firma mająca ponad 35 lat doświadczenia w świecie elektroniki. 
Nasze produkty są dystrybuowane w ponad 85 krajach. 
Wszystkie nasze produkty spełniają szczegółowe wymagania jakościowe a także normy Unii Europejskiej. 
W celu zapewnienia najwyższej jakości, nasze produkty poddawane są regularnie dodatkowym kontrolom jakości, zarówno 
przez wewnętrzny dział techniczny, jak również przez audytorów zewnętrznych. Jeśli, pomimo naszych starań, wystąpią 
problemy w użytkowaniu naszego urządzenia, prosimy skorzystać z naszej gwarancji (zobacz warunki gwarancji poniżej). 

Ogólne Warunki Gwarancji dotyczące produktów konsumenckich (obowiązujące w Unii Europejskiej): 

• Wszystkie produkty konsumenckie objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu na wady produktowe i 
materiałowe. 
• Velleman® może zdecydować o wymianie wadliwego produktu na nowy, lub zwrócić wartość sprzedanego produktu, o ile 
reklamacja jest zasadna a naprawa lub wymiana produktu na nowy jest niemożliwa lub jej koszty będą nieproporcjonalnie 
wysokie. 
 
• Nie objęte gwarancją producenta: 
 
- wszystkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia (spowodowane np. utlenieniem (rdzą), 
wstrząsami, upadkami, brudem, kurzem, zamoczeniem,...). W tym przypadku gwarancja nie obejmuje również utraconej 
wartości (np. utraconych danych), uszkodzonych urządzeń czy rekompensaty za utracone korzyści; 
- stale zużywalne części, akcesoria czy dobra takie, jak baterie, żarówki, części gumowe, paski napędowe, itp... (lista 
nielimitowana); 
- uszkodzenia spowodowane pożarem, zalaniem, uderzeniem pioruna, wypadkiem, innymi siłami przyrody, itp. …; 
- uszkodzenia spowodowane celowym działaniem, użyciem zabronionym lub sprzecznym z zaleceniami producenta; 
- uszkodzenia spowodowane użytkiem profesjonalnym, komercyjnym lub kolektywnym (jeżeli produkt jest użytkowany 
profesjonalnie, okres gwarancji ulega skróceniu do 6 (sześciu) miesięcy); 
- uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem przy wysyłce towaru (odpowiedzialność spoczywa na 
sprzedawcy lub kliencie w zależności od sytuacji); 
- wszystkie uszkodzenia spowodowane modyfikacjami, naprawami lub przeróbkami, wykonanymi bez pisemnej zgody firmy 
Velleman®. 
• Wadliwy produkt wraz z akcesoriami dostarcz do sprzedawcy, załączając dowód zakupu i krótki opis usterki. 
• Porada: W celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy, przed zgłoszeniem reklamacji, prosimy przeczytać ponownie instrukcję 
obsługi i sprawdzenie, czy dana usterka nie jest prawidłowym zachowaniem urządzenia. 
• Do kosztu naprawy wykonanej po okresie gwarancyjnym zostaną doliczone koszty wysyłki. 
• Powyższe warunki pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli któryś warunek nie jest zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa, przestaje być obowiązujący. Nie ma to jednak wpływu na obowiązywanie pozostałych 
warunków. 
 
Powyższe ogólne warunki mogą zostać zmienione przez zapisy szczegółowe znajdujące się w instrukcji obsługi. 


