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Gwiazda szescioramienna

© =

Zestawy swietlne, zbudowane przy uzyciu duzej ilosci diod LED
cieszg sie duza popularnoscig wsrod najmtodszych elektronikow.
Prezentowana gwiazda szescioramienna, do budowy ktorej zastosowano
30 diod LED, moze mie¢ zastosowanie jako ciekawa ozdoba choinkowa lub
mini reklama swietlna.

Uktad elektroniczny zestawu jest bardzo prosty: sktada sie z generatora o
regulowanej czestotliwosci, licznika oraz kluczy tranzystorowych Generator
zbudowany jest przy uzyciu uktadu scalonego NE555 pracujgcego w
uktadzie generatora astabilnego o czestotliwosci regulowanej
potencjometrem PR1. Impulsy taktujgce podawane sg do wejscia licznika
US2 pracujacego w uktadzie Johnsona. Logiczna jedynka pojawiajgca sie
na kolejnych szesciu wyjsciach uktadu powoduje zatgczanie tranzystorow i
zapalanie kolejnych ramion gwiazdki. Ze wzgledu na zastosowanie diod o
réznych kolorach oraz szeregowe ich potgczenie uktad przystosowany jest
do zasilania napieciem 12V.

Montaz ukfadu jest prosty i nie powinien sprawi¢ nikomu kfopotéw. Nalezy
rozpoczaé go od wlutowania dwéch zworek, rezystorow, kondensatorow,
tranzystoréw i uktadow scalonych. Diody nalezy wlutowac w taki sposéb, aby
w jednej gatezi znalazty sie diody w jednym kolorze. Dla utatwienia montazu
punkty, w ktére majg by¢ wlutowane anody diod majg ksztatt kwadratowy.

Po sprawdzeniu poprawnosci montazu podigczamy napiecie zasilajgce.
Jedynej regulacji, ktorej nalezy dokonaé, jest ustawienie szybkosci
zapalania diod przy pomocy potencjometru PR1.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU

UST et NE555 Cl o 2,2uF/16V
US2 oo CD4017 (07 2T 10nF
R1,R4-RY ..o 1kQ [0k IR 100uF/16V
R2 e 10kQ PR1 ...pot. montazowy 100kQ
R3 e 3600 PODSTAWKADILS ......... 1szt.
TA-T6 e BC547 PODSTAWKADIL16 ....... 1szt.
D1-D5,D16-D20.....LED 5mm czerwona PLYTKA DRUKOWANA
D6-D10,021-D25 .......... LED 5mm Z6tta

D11-D15,D026-D30.....LED 5mm zielona
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