Regulator pradu prostownika

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU

UWAGA! Poniewaz na elementach uktadu wystepuje pelne napiecie sieci 220V, wszelkie proby nalezy przeprowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Jakiekolwiek regulacje powinny odbywac¢ sie przy odiagczonym napieciu
zasilajagcym. Po uruchomieniu uktadu pltytke drukowang nalezy umiesci¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, a

sieciowego.

Uktad przeznaczony jest do sterowania prostownikiem do fadowania akumulatoréw
umozliwiajgc ptynng regulacje pradu tadowania. Moze wspétpracowaé z dowolnym
prostownikiem 12 lub 24 V, o pradzie tadowania do 10A. Konstrukcja urzadzenia
oparta jest na specjalizowanym uktadzie U2008, posiadajagcym m..in. funkcje
miekkiego startu. Regulacja odbywa sie po pierwotnej stronie transformatora

Montaz tradycyjnie przeprowadzamy zaczynajgc od elementéw najnizszych. Re-
zystor R1 nalezy wlutowac¢ kilka milimetrow nad ptytkg w celu lepszego odprowa-

dzania ciepta. Po podtgczeniu prostownika obcigzonego zaréwkg samochodowg
potencjometr montazowy P2 ustawiamy w takiej pozycji aby uzyska¢ minimalne jej Swiecenie (przy potencjometrze P1
ustawionym na minimum). Nastepnie sprawdzamy poprawnosc¢ regulacji prgdu obcigzajgc prostownik ( wyposazony w
amperomierz) akumulatorem.

R2. i 680kQ
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Ré ..o, 68k
R5..oiiiiieee e 150Q
R6..cociiiiiiiiee 100Q/1W
P1......... potz oskg 50kQ
P2......... montazowy 470kQ
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potencjometr wyposazy¢ w gatke.

P1
50k

D1
R1

|

PLYTKA DRUKOWANA

Radiator A5793

Gatka do potencjometru
Ztacza ARK2 2 szt

Blachowkrety M2,9/6,5 3 szt
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Schemat ideowy
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Schemat montazowy
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