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Rysunek p³ytki

MODU£ ZASILACZA 0-30V/0-2A

 Ca³y uk³ad zbudowany jest na poczwórnym wzmacniaczu operacyjnym LM324. Wzmacniacz D pracuje 
jako Ÿród³o napiêcia odniesienia. Uk³ad b³êdu zasilacza zbudowany jest na wzmacniaczu C. Wzmacniacz 
B s³u¿y do pomiaru pr¹du wyjœciowego. Wzmacniacz A natomiast pracuje jako komparator steruj¹cy 
diod¹ LED sygnalizuj¹c¹ przeci¹¿enie zasilacza. Potencjometr P1 s³u¿y do regulacji napiêcia 
wyjœciowego. Potencjometrem P2 reguluje siê próg ograniczenia pr¹du. Potencjometrem PR1 nale¿y 
ustawiæ górny zakres regulacji pr¹du w nastêpuj¹cy sposób: Potencjometr P2 ustawiæ na maksimum. 
Wyjœcie zasilacza obci¹¿yæ np. rezystorem drutowym o opornoœci kilkunastu ohm. W szereg z rezystorem 
w³¹czyæ amperomierz. Reguluj¹c napiêcie wyjœciowe ustawiæ pr¹d p³yn¹cy przez rezystor na 2A. 
Pokrêcaj¹c potencjometrem monta¿owym PR1 doprowadziæ do zapalenia diody LED. W przypadku 
kiedy nie mo¿na ustawiæ pr¹du wyjœciowego na poziomie 2 ... 2,5A w szereg z diod¹ D7 nale¿y wstawiæ 
jeszcze jedn¹ diodê krzemow¹ dowolnego typu np. 1N4148 lub BAVP17. Przewody ³¹cz¹ce 
potencjometry z p³ytk¹ powinny byæ mo¿liwie jak najkrótsze. Transformator zasilaj¹cy powinien 
dostarczaæ napiêcie 24 ... 26V (nie wiêcej gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia uk³adu scalonego) i 
pr¹du co najmniej równego pr¹dowi wyjœciowemu zasilacza. Korzystne jest stosowanie transformatora o 
dzielonym uzwojeniu wtórnym np. 2x12V w zakresie niskich napiêæ wyjœciowych z zasilacza stosowaæ 
po³owê napiêcia z transformatora, ze wzglêdu na moc tracon¹ na tranzystorze T2.

Zasilacz regulowany jest jednym z 
podstawowych przyrz¹dów w pracowni 
elektronicznej, serwisie czy w warsztacie 
ka¿dego elektronika. Modu³ zasilacza J-101 
pomimo prostej konstrukcji cechuj¹ dobre 
parametry. Posiada on mo¿liwoœæ p³ynnej 
regulacji napiêcia w zakresie 0...30V, oraz 
pr¹du w zakresie 0...2A.


